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1. UVOD

Ciel'om Planu zimnej udrzby obce Lietava (d’alej len
,»plan‘) na obdobie 2025 — 2026 je zabezpecit’ pripravu
a vlastny vykon zimnej drzby, ktora je nevyhnutna pre
zabezpecenie cestnej dopravy pocas celého zimného
obdobia. Organizacnd a technickd priprava zimnej
udrzby a jej vykon je zabezpeCovany v zmysle zdkona €.
135/1961 Zb. cestny zakon v zneni neskorSich zmien a
doplnkov, ktoré vytvaraju organizacné a technické
podmienky pre zabezpecenie schodnosti komunikécii
pre peSich a zabezpeCenie zjazdnosti miestnych
komunikacii v zimnom obdobi t.j. odstraiiovanie zavad
sposobenych  poveternostnymi a  klimatickymi
podmienkami. Pre organizaciu, technicka pripravu
zimnej udrzby a pre jej vlastny vykon zohladnujuci
efektivne vynakladanie financnych prostriedkov je
spracovany tento pldn na zimné obdobie rokov 2025 —
2026, ktory vychadza zo zékladnych prav a povinnosti
vyplyvajicich z prislusnych ustanoveni zakonnych
noriem.

2. ZAKLADNE POJMY

+ Zimna Gdrzba je sthrn riadiacich a vykonnych
¢innosti, ktorymi sa zabezpecuje odstrafiovanie a
zmiernovanie zavad v zjazdnosti (schodnosti)
cestnych komunikécii v zimnom obdobi, ktoré su
sposobené zimnymi klimatickymi a poveternostnymi
podmienkami.

+ Zimné obdobie je spravidla obdobie zacinajuce
15.11. v prislusSnom roku a konciace 31.03.
nasledujiceho roka.

+ Zjazdnost’ cestnych komunikécii je taky stav tychto
komunikacii, ktory umoziiuje bezpecnu jazdu
motorovych i nemotorovych vozidiel prisposobent
dopravno-technickému a stavebnému stavu tychto
komunikaécii, poveternostnym podmienkam a d’al§im
okolnostiam, ktoré¢ méze vodic predvidat’.

+ Zavady v zjazdnosti si také zmeny spOsobené
vonkaj$imi vplyvmi, ktoré nemoéze vodi¢ predvidat
ani pri jazde prisposobenej stavebnému stavu

komunikacie, poveternostnym podmienkam,
vlastnostiam vozidla a nakladu.
+ Zavady v zjazdnosti sa zimnou udrzbou

odstranuji len na miestnych komunikaciach a ich
usekoch urcenych pre zimnua udrzbu.

+ Schodnost’ komunikacii uréenych pre chodcov je taky
stav tychto komunikécii, ktory umoziuje bezpecnu
chdédzu prispdsobent ich stavebnému stavu,
poveternostnym podmienkam a d’al§im okolnostiam ,
ktoré moze chodec predvidat’.

# Zavadou v schodnosti komunikacii uréenych pre
pesich sa rozumie taky stav, ktory neumoziuje
chodzu po nich. O neschodnych komunikéciach
hovorime, ked’ po nich nie je bezpecna chodza ani pri
zvySenej opatrnosti chodca.

2.1 Cinnosti pri zmieriiovani zivad v zjazdnosti a
schodnosti

2.1.1. Posyp inertnymi materialmi, na odstraiiovanie
alebo zmieriiovanie vplyvu vzniknutej namrazy,
pol'adovice alebo utlacenej snehovej vrstvy.
Pluhovanie, pripadne nasadenie dalSich
mechanizmov na odstranenie snehovych vrstiev.
Odhfanie snehu na pesich komunikaciach, tam
kde si to situdcia vyzaduje, snehovou frézou
alebo ru¢ne bez pomoci mechanizmov.

2.1.2.

2.1.3.

2.2 Zodpovednost’ za Skodu
2.2.1 Uzivatelia ciest alebo miestnych komunikéacii
nemaju narok na nahradu Skody, ktord im vznikla
zo stavebného stavu alebo dopravno-technického
stavu ciest alebo miestnych komunikécii.
Vlastnici, spravcovia  alebo  uzivatelia
nehnutelnosti, ktoré v =zastavanom Uzemi
hrani¢ia s cestou, miestnou komunikaciou,
chodnikom zodpovedaju za Skody, ktorych
pri¢inou boli zdvady v schodnosti na pril'ahlych
chodnikoch a verejnych priestranstvach, ktoré
vznikli znecistenim, poladovicou alebo snehom
a neboli bez prietahov odstranené.
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3. ORGANIZACIA A RIADENIE ZIMNEJ
UDRZBY

3.1.1 Zéikladnym  organizacnym a  riadiacim

dokumentom zimnej udrzby je Plan zimnej

udrzby na zimné obdobie 2025 — 2026, ktoré¢ho

cielom je zabezpecit’ pripravu a vlastny vykon

zimnej udrzby v obci Lietava.



3.2.2. Riadenie

3.2.1. Plan je spracovany v sulade s Cestnym zdkonom

%

¢. 135/61 Zb. v zneni neskorSich zmien a
doplnkov (vykonévacia vyhlaska ¢. 35/84 Zb.).
zimnej udrzby na  miestnych
komunikaciach v kalamitnej situdcii prebera
obecny urad. Ulohou je operativne riadit’ udrzbu
v miestach, kde dochadza k vaZznym poruchdm
prevadzky na miestnych komunikéciach v obci v
dosledku nepriaznivej poveternostnej situacie.

3.2.3. V sulade zo zdkonom ¢&. 135/61 Zb. v zneni

neskorSich zmien a doplnkov (zékona ¢. 395/98
Z.z.,zakona ¢.343/99 Z. z. a zakona ¢. 388/2000
Z.z., vykonavacej vyhlasky ¢. 35/84 Zb.), v
zmysle podmienok stanovenych v Zmluve o
dielo zimnu Udrzbu zabezpecCuje urceny
dodévatel'sky subjekt.

3.2.4. Na cestach III. triedy zabezpecCuje vykonavanie

zimnej udrzby Sprava ciest Zilinského

samospravneho kraja.

3.2.5. Za zabezpeCenie zimnej udrzby verejnych

priestorov  prilahlych k  nehnutel'nostiam
zodpovedaju vlastnici, uzivatelia a spravcovia
nehnutelnosti v zmysle prislusSnych préavnych
noriem.

3.2.6. Zimna udrzba sa zahajuje dilom 15.11.2025 a

kon¢i ditom 31.03.2026. Uvedeny termin nie je
pre zmluvné strany zavdzny v pripade vzniku
poveternostnych podmienok, pre ktoré¢ je
z objektivnych dévodov nutné menit’ termin
realizacie zimnej udrzby.

3.2.7. Upravu terminu vykonania zimnej udrzby

vykonaju zmluvni partneri na zéklade uplatnenia
poziadavky obce Lietava a pisomnym Dodatkom
k zmluve o dielo, na zéklade vzniknutej situcie
v zhorSeni poveternostnych podmienok.

4. STUPNE ZIMNEJ UDRZBY

Plan vychadza z organizanych opatreni pre tieto

predpokladané situacie:

A. BeZné zimné podmienky

Zimné udrzba v obci za beznych podmienok sa

vykonava podl'a poradia dolezitosti pri:

+ ocCakavanej zvySenej zrazkovej ¢innosti, mrznicom

mrholeni, mrznicom dazdi, pri snezeni so
zosilnenim  vetra  (podl'a  meteorologickej
predpovede), ktor¢ maji vplyv na zjazdnost
miestnych komunikacii,

zvySenom vyskyte takych ziavad v zjazdnosti
sposobenymi vplyvmi pocasia, ktoré nemdze vodic
predvidat,

Smyklavosti na miestnych komunikaciach v
ojedinelych miestach, ktora je sposobena ndmrazou,
zamfzanim stekajucej vody z okolia, alebo vody
stojacej na vozovke.

. Mimoriadne podmienky

Zimna udrzba v obci za mimoriadnych podmienok
sa vykonava podl'a poradia ddlezitosti pri:

pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkach
vytvarajicich na vozovke neutlaCenii snehovu
vrstvu v hrabke nad 10 cm, tvoriacu prekazku pre
jednotlivé motorové vozidla a nemotorové vozidla,
alebo pre osobné motorové vozidla v stiipaniach,
zvySenom  vyskyte miest na  miestnych
komunikaciach, na ktorych sa vytvaraji snehové
jazyky a zaveje, v dosledku ¢oho nie je uvolnena
prejazdna Sirka jazdného pruhu pre kazdy smer,
Smyklavosti  vozovky, spOsobenej utlacenou
vrstvou snehu, rozmocenym snehom, mrznicim
mrholenim, mrznicim dazd’om, alebo v dosledku
nepriaznivych klimatickych pomerov vytvarajucich
zavady v zjazdnosti  vacSiny  miestnych
komunikacii.

. Kalamitna situicia a stav Zivelnej pohromy

Kalamitnd situacia a stav zivelnej pohromy su
vyhlasované teritoridlne obcou na zéklade podnetu
prislusného Obvodného uradu pri podmienkach:

pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkach
vytvarajicich na komunik4cidch neutlacentl
snehovil vrstvu tvoriacu prekdzku pre vSetky
motorové vozidla.

so zvySenym vyskytom miest na miestnych
komunikaciach, na ktorych je uvolnena prejazdna
Sirka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez
riadenia dopravy.

pretrvavajucich vytrvalych snehovych zrazkach,
alebo silnom vetre vytvarajicom na celom tUzemi
obce, pripadne na vidcSom uzemi, zaveje alebo
stvislé  snehové jazyky na komunikéciach
znemoznujuce prejazdnost’ komunikécii pre iné nez
Specidlne vozidla, pripadne vytvarajuce prekazky,
ktoré nemoZno beZzne obchadzat’.



5. TECHNOLOGIE ZIMNEJ UDRZBY

5.1 Odstraniovanie snehu z povrchu miestnych
komunikacii, chodnikov a udrzba zastavok

Spdsob odstrafiovania snehu sa urcuje v zavislosti
od intenzity sneZenia, vySky napadnutej snehovej
vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako aj 1
d’alSich poveternostnych vplyvov (napr. vietor).
Odstraniovanie snehu sa vykonava mechanicky a
pluhovanim.

Pluhovanim sa z vozoviek odstranuje sneh, snehova
kaSa a pod. tak, aby ich wvrstva pri beznych
podmienkach vykonu zimnej idrzby nepresahovala
hrabku 3 cm. V pripade pretrvavania snehovych
zrazok a vytvérania sa vysSej snehovej vrstvy sa
sneh odstrafiuje opakovanym pluhovanim az do
Casu jej zniZzenia na max. hrubku 3 cm.

Na dopravne ddlezitych miestach (krizovatky,
zakruty, stipania, klesania, autobusové zastavky a
pod.) sa vrstva snehu do 3 cm neodstranuje
pluhovanim, ale vykond sa podla realnych
poveternostnych podmienok zdrsnenie inertnym
posypovym materialom.

Zastavky patria do zoznamu dopravne ddlezitych
tisekov. Udrzba sa vykonava snehovou frézou,
ruénym  odhfilanim, prip. posypom podla
aktualneho stavu pocasia. Sneh sa odhfiia na celi
Sirku, tak aby nebola vytvorena snehové bariéra,
ktord by znemoznovala cestujicim bezpecné
nastupovanie a vystupovanie.

5.2 Pouzivanie posypovych materialov

Technologia posypu pocas zimnej udrzby bude
vykonévana inertnym posypovym materialom (kamenna
frakcia, piesok) v predpokladanom mnozstve 60 ton,
ktory je priebezne stustred’ovanyna docasnych skladkach
v jednotlivych Castiach obce nasledovne:

Z1té kontajnery s posypom
= Lietavska Zavadka — kostol
= Lietavskd Zavadka — Zjavkova
= Lietava — k Stl'ovskym (Pod Borovcie)
= Lietava Obrazna (Misari)
= Lietava— MS
= Lietava— Lazar
= Lietava — Mikulik (Na Kubacke)
= Lietava — cintorin
= Lietava - Prie¢ne
= Lietava Majer — Pitek
= Lietava Majer — Oravec
Skladka posypového materialu
= Lietava— razcestie Podhorie-Zavadka

6. ZOZNAM MECHANIZMOV
A TECHNICKYCH PROSTRIEDKOV
ZIMNEJ UDRZBY
Zimnu udrzbu buda
mechanizmy a prostriedky:

zabezpeCovat'’ nasledovné

- Traktor s radlicou na odstranovanie snehu,
a s posypac¢om inertného materialu,

- alebo, Traktor s radlicou a posypacom

- Citroen Jumper,

- Snezna fréza,

- Rucné néradie.

7. PORADIE UDRZIAVANIA KOMUNIKACII

Intravilan a extravilan obce Lietava je rozdeleny do
troch Casti: Lietava-centrum, Lietava-Majer a Lietavska
Zavadka. Cistenie komunikacii je rozdelené do troch
etdp podla poradia dolezitosti z hl'adiska dopravnej
obsluznosti a podla kritérii s prihliadnutim na poZziarnu
ochranu a dostupnost’ pre zlozky integrovaného
zachranného systému, dostupnosti do Skolskych
zariadeni a dostupnosti na prostriedky verejnej osobne;j
dopravy na:

I. etapa

(vid’ mapa)
Udrzba  miestnych  komunikécii, spojovacich
komunikacii, pristupovych komunikacii k Skolskym
zariadeniam, jedallam, verejnym budovam a
komunikacie podl'a miestnych podmienok.

II. etapa

(vid’ mapa)
Udrzba spojovacich komunikacii nezaradenych do I
etapy, pristupové a obsluzné komunikacie, ktoré maja
vyznam pre zasobovanie.

I11. etapa

(vid’ mapa)
Udrzba pristupovych a obsluznych komunikacii, ktoré
maju vyznam prevazne len pre dopravu stikromnymi
dopravnymi prostriedkami.

8. CISTENIE CHODNIKOV
+ Cistenie chodnikov a pesich komunikécii v sprave
obce, odstrailovanie snehu a posyp sa bude

zabezpecovat’® v dennej dobe podla vzniknutej
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situacie a potreby. Zimnd udrzba je vykondvana na 9.2 Financné zabezpecenie

tych tsekoch chodnikov, ktoré su v sprave obce.

Chodniky na ktorych nebude vykonavand zimnd Zimna udrzba je =zabezpeCovana zrozpoctu obce
udrzba budu oznaCené informacnou tabulou schvaleného na prislusné zimné obdobie v roku 2025
,CHODNIK V ZIME NEUDRZIAVANY* a 2026.

+ Cistenie chodnikov a pesich komunikacii prilahlych 9.3 Platnost’
k nehnutelnostiam su povinni bez prietahov
zabezpecit' vlastnici, spravcovia alebo uzivatelia Tento plan je spracovany pre katastrdlne uzemie obce
nehnutel'nosti, v zmysle zdkona § 9 ods. 2 zékona ¢. Lietava a jej Casti Lietavska Zavadka a Lietava Majer s
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni platnostou pre zimné obdobie rokov 2025 — 2026.
neskorsich predpisov, ktoré sa nachadzaju v suvisle
zastavanom uzemi a hrani¢ia s cestou alebo
miestnou komunikéciou.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA
9.1 Vymedzenie a posobnost’

9.1.1 Zimnu udrzbu obec zabezpecuje vyhradne na
komunikaciach a plochach vo vlastnictve obce
Lietava v zmysle Planu zimnej udrzby.

9.1.2 Udrzba inych komunikacii a ploch nad ramec
spracované¢ho planu je zabezpeCovana po
schvaleni Statutdrnym zastupcom len v pripade
vzniku kalamitnej situacie alebo zivelnej
pohromy.

V Lietave, dna 27.11.2025

Mgr. Ivan Obona
starosta obce v.r.



