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POZNÁMKA
- Zatepliť ostenia, nadpražie a parapet okien extrudovaným

polystyrénom hr.20mm, na vybraných detailoch a dverách hr.100mm,
podľa viď. DET.1, DET.2, DET.3 (VÝKRES č. 01 NS )

- Fasádnu izoláciu - (min.vlnu) pretiahnuť na rám okna min. 40mm
- Hlavný vstup do objektu opatriť bezbariérovým
- riešením izolačného prahu

PÔDORYS 2. NADZEMNÉHO PODLAŽIA, M 1:100
NOVÝ STAV
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP
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OBVODOVÉ STENY Z TEHLY CD INA HR.250MM A 375MM
OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STĹPI - OBRYSY KONŠTRUKCIÍ
VNÚTORNÉ PRIEČKY

LEGENDA HMÔT A MATERIÁLOV:

ZATEPLENIE Z MINERÁLNEJ VLNY
NOBASIL FKD S Thermal HR. 200 mm ( 600x1000 mm )

ZATEPLENIE - extrudovaný polystyrén hr.20mm a hr. 100 mm

*OKNÁ V PÔDORYSE SÚ KÓTOVANÉ NA SVETLÚ ŠÍRKU A VÝŠKU OTVORU
 UŽ S NAVRHOVANÝM ZATEPLENÍM! PRESNÉ ROZMERY VIĎ ČASŤ VÝPIS OKIEN
A DVERÍ. PRED VYHOTOVENÍM PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!!

LEGENDA ZNAČENIE KONŠTRUKCIÍ
- NOVÉ KONŠTRUKCIE

FO PLASTOVÉ FASÁDNE OKNO S IZOLAČNÝM TROJSKLOM

K1 KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE - ODKVAPOVÝ SYSTÉM ŽLAB RŠ330mm, ZVOD Ø120 mm

Z1 KOVOVÉ ZÁBRADLIE - NEREZOVÉ, VONKAJŠIE, PRI SCHODISKU A RAMPE, VÝŠKA min. 900 mm


