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- ODVOD KONDENZATU DO KANALIZACIE

LEGENDA

- 2-cestny motoricky kohut 2-SR230A-R DN32-84

- ROZDELOVAC ZBERAC - 3 OKRUHY, 6m3/h

- TLAKOVA EXPANZNA NADOBA - 100 LITROV, 3,0 BAR

- TLAKOVA EXPANZINA NADOBA SOLAR, 25 LITROV, 10 BAR

ALPHA2 25-50, s funkciou AUTOADAPT

FR@EEAREFO@EOOEO @

- TLAKOVA EXPANZNA NADOBA PRE TEPLU VODU, 25 LITROV, 10 BAR

- SOLARNY PANEL NAPRIKLAD VIESSMANN VITOSOL 200-FM

- CERPADLOVA SKUPINA NAPR. SOLAR DIVICON PS10 SD1

- KONDENZACNY PLYNOVY KOTOL $ VYKONOM 50kW NAPR. Hoval UltraGas 50

- BIVALENTNY ZASOBNIK TEPLEJ VODY 300 LITROV, NAPOJENY NA SOLARNY OHREV A PLYNOVY KOTOL

- POISTNA SKUPINA DN15, POISTNY VENTIL 2,5BAR, ODVZUSNOVAC, TLAKOMER

- CERPADLOVA SKUPINA DN25 SO ZMIESAVACOM + SERVO 230V, CERPADLO GRUDNFOS

- DYMOVOD DN80 CEZ SPALINOVU REDUKCIU SO SPATNOU KLAPKOU D110 (vykaz plynoinstalacie)

- CHEMICKA UPRAVOVNA VYKUROVACEJ VODY (CERPADLO 230V, 50Hz)- SPECIFIKACIA V TECHNICKEJ SPRAVE

- CERPADLOVA SKUPINA DN25 SO ZMIESAVACOM + SERVO 230V, CERPADLO GRUDNFOS s funkciou AUTOADAPTALPHA2 25-40

- CERPADLOVA SKUPINA DN25 BEZ ZMIESAVACA, CERPADLO GRUDNFOS ALPHA2 25-50 s funkciou AUTOADAPT

- SPOLOCNY ZBERAC PRE DVA KOTLE DYMOVOD DN140 NAPOJENY NA KOMINOVU VLOZKU (vykaz plynoinstalacie)
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